CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
Opération n° BAR-TH-127

Ventilation mécanique simple fux hygroreglable (France mitropolitaine)

1. Secteur d’application

Biniments résidentiels existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un systeme de ventilation mécanique controlée (VMC) simple flux hvgroréglable ou d'un
sysieme de ventilation mécanique basse pression (VMBP) collectif simple flux hygroréglable. Ces sysigémes de
ventilation peuvent étre de type A ou B.

On entend par sysiéme de ventilation mécanique simple flux un ensemble d’égquipements composé d’un caisson,
de gaines, d’entrées d'air et de bouches d’extraction.

Le systéme de ventilation mécanique simple flux hygroréglable est appelé :

— de type A si seules les bouches d’extraction sont hygroréglables ;
— de type B si les bouches d’extraction et les entrées d'air sont hyvgroréglables.

La présente fiche s applique aux opérations engagées jusqu’an 30 juin 2028.

J. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant I'opération est titulaire d'un signe de gqualité conforme aux exigences prévoes i
"article 2 du décret n® 2014-812 du 16 jullet 2014 pris pour I'application du second alinéa du 2 de I"article 200
guater du code général des impdis et du dernier alinéa du 2 du I de IMarticle 244 guarer U du code général des
impdts et des texies pris pour son application. Ce signe de qualité correspond & des travaux relevant du §° du I de
l'article 1= du décret précité.

Le systéme de ventilation mécamque hygroréglable bénéficie d'un avis technigue de la Commission chargée de
formuler des Avis Techniques (CCFAT) en cours de validié & la date d’engagement de I'opération.

3.1 Pour les installations individuelles {un seul loeement desservi par le sysiéme de ventilation) :

Seul un systeme de ventilation mécanique controlée simple flux hygroréglable est éhgible en installation
individuelle.

Le caisson de ventilation est de classe d’efficacité énergétique B ou supérieure selon le réglement européen (UE)
n® 1254/2014 de la Commission du 11 juilletr 2014,

Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérde est
inféneure ou égale 4 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC.

La preuve de réalisation de I'opération mentionne :

— la mise en place d'un sysieme de ventilation mécanique contrilée simple flux hygroréglable de type A ou B,
composé d un caisson de ventilation, de gaines, de ches d’extraction hygroréglables et, le cas écheéant,
d'entrées d’air hygroréglables

— la pmssance électrique absorbée pondénée du caisson de ventilation :

— la classe d'efficacité énergétique selon le réglement européen (UE) o 1254/2014 de la Commission
du 11 juiller 2014.

A défaut, la preuve de réalisation de I'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques
el références et elle est accompagnée d’un on plusieurs document(s) issu(s) du fabricant ou d’un organisme érabli
dans I'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISOVIEC 17065 par le Comité francais
d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d"accréditation signataire de 'accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des orgamismes d’accréditation, atestant que les
équipements installés constituent un sysiéme de ventilation mécanique controlée simple Aux composé d'un caisson
de ventilation, de gaines. de bouches d’extraction hygroréglables et, le cas échéant, d’entrées d'air hygroréglables.
Ce(s) document(s) précise(nt) la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation et sa classe
d’efficacité énergétique selon le réglement enropéen (UE) n® 1254/2014 de la Commuission du 11 juillet 2014.




3.2, Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le systéme de ventilation) :

Dans le cas d une installation collective, seule est éligible 1"installation d"une VMC simple flux hygroréglable ou
I"installation d’une VMBP simple flux hygroréglable.

3.2.1. Ventilation mécanigue contrilée simple flux hyveroréelable :

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale a 0,25 WThC/(m3/h).
Il est dit & basse consommation si sa puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale a
0,10 WThC/im3/h) au débit pondéré et sa courbe adraulique est montante (la pression croit avec le débit, la
pression du ventilateur s"adapte au débit demandé par la bouche). Dans le cas contraire, le caisson est dit standard.

La preuve de réalisation de I"'opération mentionne la mise en place d'un systéme de ventilation mécanigue
contrilée simple flux hygroréglable de type A ou B composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches
d’extraction hygroréglables et, le cas échéant, d’entrées d’arr hygroréglables ainsi que la puissance électrique
absorbée pondérée du caisson de ventilation.

A défaut, la preuve de réalisation de I'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs margues
et références et elle est accompagnée d’un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant attestant que les
éguipements installés constituent un sysiéme de ventilation mécanique simple flux composé d'un caisson de
ventilation, de gaines, de bouches d’extraction hyvgroréglables er, le cas échéant, d’entrées dair hygroréglables. Ce
document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.

3.2.2. Ventilation mécanique basse pression simple flux hysroréelable :

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale a 0,12 WThC/(m3/h).

La preuve de réalisation de I'opération mentionne la mise en place d’un systéme de ventilation mécanique basse
pression hvgroréglable de type A ou B composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d’extraction
hvgroréglables et, le cas échéant, d’entrées d'air hygroréglables ainsi que et la puissance électrique absorbée
pondérée du caisson de ventilation.

A défaut, la preuve de réalisation de I'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs margues
el références et elle est accompagnée d’un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant attestant que les
éguipements installés constituent un systéme de ventilation mécanique basse pression hygroréglable composé d'un
caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables er, le cas échéant, d’entrées d air
hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.

3.3, Document justificanf spécifigue :

Pour les installations individuelles et collectives, le document justificatif spécifique & 'opération est avis
technique du systiéme de ventilation installé (téléchargeable en libre accés sur le site du CSTB), déliveé par la
CCFAT.

4. Durée de vie conventionnelle
17 ans.
5. Montant de certificats en KWh cumac

Installation collective (plusieurs losements desservis) :
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Installation individuelle {un seul logement desservi) :
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Tableau des valeurs du facteur correctif R selon le type d'installation :
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Annexe 1 ala fiche d’opération standardisée BAR-TH-127,
définissant le contenu de la partie A de Mattestation sur 1"honneur

A/BAR-TH-127 (v. AS4.5) : Mise en place d"un systéme de ventilation mécanigue contrilée (VMO) simple
flux hygroréiglable oun d'un systéme de ventilation mécanique basse pression (VMBP) collectif simple flux
hy glable. Ces systémes de ventilation peuvent étre de type A ou B.

#* Date d’engagement de N'opération (ex : date d’acceptation du devis):
Date de preuve de réalisation de 1"opération (ex : date de la facture) :
RéfErence de la facture @ .

* Pour les personnes morales - nom do site des ravaox oo nom de la copropridng
* Adresse des ravaux @ ..

Complément d"adresse: .
* Code postal @ ..
B Y SO
* Batiment résidential ex:qmn: depuis plus de 2 ans & la date dengagement de l::rpémtu:m O OUI o NOM
* Twvpe d'installation :

o Installation collective o plusieurs logements sont desservis par le sysigme de ventilation.

O Installation individuelle ol un seul logement est desservi par le sysitme de ventilation.

* Type de ventilation mécanique contrilde :

O Type Ac: seules les bouches dextraction sont hvgroréglables

o Type B: les bouches d exitraction et les enirdes d air sont hygrorédglables

A me remplir que dans le cas d'une installation collective :

* Mombre de logements desservis s
A me remplir que dans le cas d'une installation individoelle :
#= Burface habitable (i) @ e e e A ——————————————a o ————

* Classe énergétigue du systéme de ventilation selon le réglement ewropden (UEY n® 12542014« ..

Le systeéme de ventilation hygroréglable béndéficie d'un avis technigue de la Commission chargde de formuler
des Avis Techniques (CCFAT) en cours de validit€, ou posséde des caractéristiques de performance et de qualité
Eguivalentes.

* Référence de 1Mavis technigue :
#* Date de validite :

* Type de caisson pour ventilation mécanique simple Aux hygroréglable :
o Yentilation mécanigue avec caisson standard

0O Ventilation mécanigue avec calsson basse consommation
O Ventilation mécanigue avec caisson basse pression

Nora. — En installation collective, un calsson de wventilation est &4 basse consommation si =a puissance Electrique absorbéc

‘e est inférieure ou égale a 0100 WThCAmYh) au débit pondéré et si sa courbe adranligue est montante (la pression croit

aveo le débit la pression du ventilatcur 5" adapte au débit demandé par la bouche). Dans le cas contraire. e caisson ost standard.

Nora. — En installation individuelle, un calsson de ventilation est un caisson basse consommation si la puissance électrique
absorbée pondérde est inféricure ou égale & 15 WTh dans une configuration T4 avec une salle de bain et un Wi,

Dans le cas d'une installation individuelle ©

#* Puissance électrique absorbde pondérde (WThC)y: .

Dans le cas d’une installation collective :

= Puissance ¢lectrique absorbde pondérde (W THO T b & oot e e e s e e oo m e mm e mm e e

A npe remplir gque si les margue et référence des équipements ne sonit pas mentionnées sur la preuve de réalisamion
de I"'opération :
Margque du caisson :
RéfdErence did Calssoml & e
Margue des bouches diexiraclionm @
Reférence des bowches d'extraction s
Marque des entrdes d air -
e e e L e S T

Le pr:}fmsmnnel réalisant 1"opération est tLI:I.I]..‘llnt |:I LLTN s-gne |:Ie qu:lluté conforme  aux E}ug_em_e:_ﬂa prévues &
I"article 2 du décret n® 2004-812 du 16 juillet 2014 pris pour 17 npp-ha.ntmn du second alinéa du 2 de 1"article 200
guater du code général des impdis et do dernier alinéa du 2 do I de Marticle 244 guarer U do code géndral des

impdts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond & des travaux relevant du 8° du T de
l'article 1= do décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de gualité ayant réalisE 1"opération, s87il n’est pas le signataire de cette
aftestation (sous-traitant, par exemple) :
= MWom @
* Prénom @ .
* Raison sociale -
= N- SIRET :

%% W% W% W% oW




