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Certificats 4’ économies 4’ énergie

Cpération n® BAT-EQ-126

Lampe ou luminaire a modules LED
pour I’éclairage d’accentuation

1. Secteur d 'application
Bitiments tertiaires exstants.

2. Dénomination
Miize enplace d'un éclairage d accentuation LED (lampe LED ou luminaire A modules LED).

Cette opération n’est pas cutnulable avec les opérations relevant des fiches 4 opérations standardisées B AT-EQ-111,
BAT-EQ-116 et BAT-E(-132.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Les lampes ou les luminares & modules LED mis en place respectent les critéres suivants

- durée de wie = 25 000 heures pour les lampes ;

- durée de wie = 50 000 heures pour les luminaires ;

- chute de tlux lumineux < 30 % pour la durée de vie annoncée ;

- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du produit divisé par la puissance du produit, aumliare
d'alimentati on comptis) = 65 lm/W pour les luminaires et > 60 lm/W pour les lampes.

Latnise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de 'opération mentionne la mise en place d'une lampe LED ou d'un luminaire &
tnodules LED, la quantité installée, 1a durée de vie avec chute de flux lumineux = 30% et Uefficacité lumineuse des
luminaires 4 modules LED ou lampes installéds, auxiliaire d'alimentation compris, et le cas échéant, pour les
luminaires & modules LED, la mise en place d'un dispositif’ de gestion de 'éclatrage (détection de présence ou
systétme de wariation de lumiére tenant compte des apports de lumiére du jour).

& défaut, la preuve de réalisation de 1" opération mentionne la mise en place d'un nombre donné 4’ équipements avec
leur marque et référence, v compnis lorsqu’il s agit d'un dispositif de gestion automatique de 1"éclairage (détection
de présence ou systéme de variation de lumiére tenant compte des apports de lumiére du jour), et elle est complétée
par un document 1ssu du fabricant indicuant que les équipements de tnarque et référence mis en place sont des
lampes LED ou des luminaires & modules LED et, le cas échéant, un dispositif de gestion de "éclairage. Ce
document précise la durée de wie avec chute de flux lumineux = 3084 et efficacité lumineuse des lampes ou
luminaires install és, aumliaire d'alimentation comptis,

4. Durée de vie conventionnelle

Four les lampes:

-7 ans pour les lampes d'une durde de vie supénieure ou dgale 4 25 000 heures et inféneure & 50 000 heures |
- 13 ans pour les lampes dune durée de vie supérieure ou édgale & 50 000 heures,
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Tour les luminaires & modules LED ¢
- 13 ans sans dispositif de gestion de I'éclairage ;

- 17 ans avec un dispositif de gestion de ["éclairage (détection de présence ou variation de lumiére) |

- 22 ans avec deux dispositifs de gestion de 1" éclairage (détection de présence et vanation de lumiére).

5. Montant de certificats en kKWh cumac

Four les lampes &' une durée de vie supéneure ou égale 4 25 000 heures et inférieure & 50 000 heures

Mlontant en kWh cumac par

L ampe install ée Nombre de lampes install ées

800 s N

Four les lampes &’ une durée de vie supéneure ou égale & 50 000 heures :

Montant en kWh cumac par

Lampe install ée Hombre de lampes install ées

1400 X N

Pour les luminaires a modules LED :

Montant en K¥Wh cumac par luminaire installé

Sans dispositif 51 détection présence | 3t détection présence
automaticue de ouvanaton de et variation de
gestion lumiére lumiére

MNombre de
luminaires installés

1400 1800 2300 e
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Amnexe 1 ala fiche d’operation standardisee BAT-EQ-126,
définissant le contenu de la partie A de 1’attestation sur 'honneur.

A/ BAT-E()-126 (v. A16.1) : Mise en place d'un éclairage d’accentuation LED {lampe LED ou luminaire a
modules LET)

*Date d’ engagement de l'opération (ex ; date dacceptation du dewish:
Drate de prevve de réalisation de Uopéation (e date de la factore) s
FRéférence dela facture: ...

*Nom du site des travauz ou nom de la coproprigte

*Adresse destEVAWD .

Cormplément & adresse ..
*Codepostal 1
MR

*Leglampes LED ou luminaires 4 modules LED zont installés dans un batiment tertiaire existant depuis plus de deuxans ala
date d’engagement de ’opération: o OUI o NON

L’opération concerne la mise en place de (une seule case 4 cocher)
o lampes 4 LED
o luminaires 3 modules LED

Caractéristiques des lampes LED ouluminaires a modules LED installes

*Efficacité lumineuse (W

NE : efficacité luminense est égale an flusx lurninews total sortant du produit divisé parla puissance du produit, ¥ cotnpris les
auxiliaires d'alimentation. Elle est = 60 lmW pour les lampes ALED et = 65 1/ W pour les luminaires & modules LED.
*Drurée de wie des lampes ALED awvec une chote de flux luminenxz <30 % 0 ... ... ... heures

*Durée de wie des luminaires 4 modules LED aves une chte de fluz luminenz <30 %0 .. ... ... ... heures

*Mombre de lampes LED ou de luminaires 4 modules LED ingtallés o

Dispositif de gestion automatique du luminaire 4 modules LED : o OUI o MO

*z1 oul, type de gestion :

o Détection de présence OU systéme de détection tenant cormpte des apports de lurniére du jour.
o Détection de présence ET systéme de détection tenant compte des apports de lumiére dujour

A ne reroplic que si les marque et référence des lampes LED ou des luminaires 4 modules LED ne sont pas mentionnées sur la
preuve de réalization de 1" opération

*harque o

*Référence ...

A ne remplir que g les marque ef référence du dispositif de gestion de Uéclairage ne sont pas mentionnées sur la prevve de
réalization del opération :

FIAMUE

*Réference ...

L’opération n’a pas fait U'objet et ne fera pas U'objet d'une demande de certificatz d'économies d'énergie pour les fiches
d’opérations standardisées BATEQ-111,BAT-EQ-116 gt BAT-EQ-132.



