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Certificats d’économies d énergie

Opération n® BAR-TH-107

Chaudiére collective haute performance énergétique

1, Secteur d’application
Appartements exi stants.

2. Dénomination
Mze en place d une chaud ére collective haute performance énergétique.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Lamise en place est réalisée par un professionnel.

Pour une opération engagée du 01/0172015 au 25/09/2015 :
Lachaudiére installée est de type & condensation.

Lapreuve deréalisation de 1" opération mentionne 1installation d'une chaudiére a condensation.

A défaut, la preuve de réalisation de |’ opération mentionne Uinstallation d'un équipement avec ses marque et
référence et est complétée par un document 1zsu du fabnicant indigquant que " équipement de marque et référence
installé est une chaudiére & condensation.

Pour une opération engagée a partir du 26/09:/2015 :
-Lapuissance therrmi que nominale de la chaudiére est <70 KW

L’ efficacité énergétique saisonniére (Etas) selon le réglement (EU) n® 513/2013 de la commission du 2 aofit 2013
est supérieure ou égale & 90%.

Lapreuve deréalisation de l'opération menti onne :

-linstallation dune chaudiére ;

-la puiszance nominale de la chaudiére installée |

- et l'efficacité énergétique saisonniére (Etas) dela chaudigre installée.

4 défaut, la preuve de réalisation de 'opération mentionne Uinstallation d'un équipement avec ses marque et
référence et est complétée par un document 155u du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence
installé est une chaudigre Ce document précise la puissance thermicue nominale et l'efficacité énergétique
saisenniére de la chaudiére install ée.

-Lapuizsance thertni que nominale de la chaudiére est = 70 KW et = 400 kKW

L' efficacité utile & 100 % de la puissance thermique nominale selon le réglement (ET n® 813/2013 de la
cotmission du 2 aofit 2013 est supérieure ou égale & 37%% et Uefficacité utile & 30 % de la puissance thermique
nominale selon le réglement (EU) n® 813/2013 de la commission du 2 aofit 2013 est supénieure ou égale & 95,5%.
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Lapreuve deréalisation de l'opération mentionne :

-linstallation dune chaudiére ;

-la putssance nominale de la chaudiére installée ;

-l'efficacité utile dela chandiére & 100%% de la puissance thermique nominale |
- et l'efficacité utile dela chaudiére 4 30% de lapuissance thermique nominale.

& défaut, la preuve de réalization de l'opération mentionne l'installation dun écuipement avec ses marque et
référence et est complétée par un document 1ssu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence
installé est une chaudiére. Ce document précise la puissance thermique nominale et U'efficacité utile & 100% et &
30% de lapuissance thermicue nominale de la chaudiére installée.

-Lapuizsance thermique nominale de la chaudiére est = 400 15K -

Le rendement PCT & pleine charge et le rendement PCI & 30% de charge selon 1" arr&té du 3 mai 2007 relatf aux
caractéristiques thermiques et & la performance énergétique des bitiments existants sont supérieurs ou égaux &
2%,

Lapreuve deréalisation de l'opération menti onne
-linstallation dune chaudiére ;

-la puiszance nominale de la chaudiére installée |
-lerendement PCT & pleine charge ;

- et le rendement PCI & 30% de charge.

& défaut, la preuve de réalization de l'opération mentionne l'installation dun équpement avec ses marque et
référence et est complétée par un document 15su du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence
installé est une chaudigre. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCT & pleine charge
et le rendement PCT & 30% de charge.

4. Durée de vie conventionnelle
22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Texte 18 sur 168

Zone climatique Montant unitaire en KWh cumac Wambre .
par appartement & appartements Coefficient B
F =400 kKW T = 400 LW
H1 47 500 20100
HZ 40 900 43 200 e N R
H3 30 500 32 100

Lorseue la chaufferie aprés rénovation ne comporte que des équipements de type chaudiére (hors biomasse), alors

- si la puissance nouvellement install ée des écquipements éligibles & la fiche BAR-TH-107 est strictement inférieure
au tiers de la pmssance de la nouvelle chaufferie, le facteur B est égal au rapport de la pumssance de la chandiére
nouvellement installée sur la puissance totale de la chanfferie aprés travaux |
- dans le cas contraire, 11 est égal

- &1"unité dans le cas dune seule chaudi ére éligible nouwvellement installée |
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- danz le cas de plusieurs chaudiéres éligibles nouvellement install ées, et pour chacune de ces chaudiéres, ala

patt de la puissance de la chaudigre éligible nouvellement installée, objet de 'opération, sur la puissance totale
des chaudigres éligibles nouvellement installées.

Pendant la durée de wie conventionnelle de I"opération, aucune opération ultérieure d'installation d'un écquipement
de production thermi que dans 1a chaufferie ne pourra donner lieu 41" obtention de certificats d’économies 4" énergie.

Lorsque la chaufferie aprés rénovation comporte des équipements de type pompe & chaleur collective gaz &
absorption de type airfeau ou eau/ean

-5 la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure & 40% de la puissance de la nouvelle

chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance dela chaudiére éligible nouvellement installée surla
puissance totale de la chaufferie aprés travaux |

- dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est déliveé pour lafiche B AR-TH-107.

Dans tous les cas, la puissance delanouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chandiéres de secours.
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Amnexel a lafiche d’'operation standardisee BAR-TH-107,
définissant le contenu de lapartie A de I’ attestation sur 1I'honneur.

A/ BAR-TH-107 (v. Al4.1) : Mise en place d'une chaudiére collective haute performance énergétique

*Date d'engagement de l'opéation (ex : date daceeptation dudewis): ...

Drate de preuve deréalisation de I opération (es: date dela facture) 0

Reéférence dela facture . ...

*Pour les personnes tmorales : nom du site des travaus ou nom dela copropriété:
*Adresse dest@EVAUE | ..

Corplétnent d'adresse .

*Codepostal @

e L

*Appartermnents existants depuis plus de 2 ans 4 la date d'engagement del'opération : o OUI o MO
*Mombre dapparternents ©

La chaufferie n'a pas déja fait l'objet dune demande de CEE pour l'installation de chaudiéres couvrant plus du tiers de la
puissance totale installée Chors secours), ou dune pornpe 4 chaleur couvrant plus de 40 %% de la puissance totale installée Chors
SECOULE).

*Puigssance nominale de la chaudiére (KW

Pour une op ération engagée entre le 01/01/2015 etle 25/09/2015 ¢
La chaudiére est & condensation

Pour une op ération engagée 3 partir du 26/09/2015 ¢
51 la puissance nominale de la chaudiére est <70 KW ;

L'efficacité énergétique saisonniére (Etas) calculée selon le réglement (EUY n® §13/2013 de la commission du 2 aoiit 2013 est
supérieure ou égale & 90%.

5ila puissance nomitale de la chaudiére est > 70 KW et = 400 LW

L'efficacité utile de la chaudiére 3 100 % dela puissance notninale est supérieure ou égale 3 87 %,
L'efficacité utile de la chaudiére & 30 % de la puissance nominale est supérieure ou égale d 95,5 %.
L'efficacité utile est déterminée selon le réglement (EU n® 813/2013 de la cortnission du 2 aoiit 2013,

5ila puissance nominale de la chauditre est > 400 kW
Lerendement PCI dela chaudiére 4 pleine charge est supérieur ou égal 4 92 %,
Lerendement PCI dela chaudiére 4 30 % de charge est supériewr ou égal 4 92%.

A ne remnplir que siles marque et référence de la chandiére ne sont pas mentionnées sur la preuve deréalisation de op ération
Fargue
FREFErENCE D

*La rrise en place de la chaudiére haute performance énergétique s'accorrpagne de la mise en place d'un ou plusieurs autres
£quip emnents (chaudigres ou potnpes & chaleur) © o Oul o Mon
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A ne retopliv que si la chaufferie aprés ttavaux comporte plus d'un équipement (chaudiéres etfou pompes & chaleur), hors
Equip etnents de secours et chaudiére biomasse

* puissance nominale totale des chavdiéres nouvellement installés respectant les conditions des fiches dopérations
standardisées en wigueur (KW L

* puizsance totale dela pompe & chaleurmstallee(km PSSR
* puisgance nominale totale de la chaufferie aprés travauss (KW 0 ol

Nota : la puissance de la nowvelle chaufferie ne doit pas comptabiliser les équiperments de secours.



