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Certificats d’économies d énergie

Cpération n® AGERL-TH-117

Déshumidificateur thermodynamique pour serres

1, Secteur d’application
Agriculture @ serres maraichéres, neuves ou existantes.

2. Dénomination
Mze en place d un déshumidifi cateur thermodynamique pour gérer I"hygromeétrie dans les serres maraichéres

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Lamise en place est réalisée par un professionnel.

Le ratio R, défini comme la capacité de condensation (litretheure) a 20 °C et 80 % Jdhumidité divisée par la
puissance électrique absorbée (Wim?), répond aux conditions suivantes :

Déshumidificateur installé & " extérieur Déshumidificateur installé & intérieur
de la serre avec gaines dela serre sans gaines
R =04 =2

La preuve de réalisation de 1" opération mentionne la mise en place d'un déshumi difi cateur thermodynamique, la
capacité de condensation & 20 °C et 30 % 'humidité et la puissance électn que absorbée de 1" équipement installé.

A défaut, la preuve de réalisation de "opération mentionne la mise en place d’un éepupement avec ses marque et
référence et ele est complétée par un document issu du fabncant indiquant que "équipement de marque et
référence installé est un déshurmi difi cateur thermodynamicque. Ce document précize la capacité de condensation a
20 *C et 80 % dhumi dité et lapuissance électrique absorbée du déshumidifi cateur.

d. Thirée de vie conventionnelle
17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Mlontant du gain en k'Wh cumac par m? Zurface de serre écuipée (m?)

430 X 5
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Annexe 1 4 la fiche d’opération standardisee AGRT-TH-117,
deéfinissant le contenu de la partie A de l'attestation sur I'honneur.

AS AGRI-TH-117 (v. Al4.1): Mise en place d'un déshumidificateur thermodynamique pour gérer
I’hygrométrie dans les serres maraich éres

*Date d’engagement de l'opération (ex : date d’acceptation dudevis): ...
Date de preuve deréalisation de " opération (ex: date dela facture) ..
Reéference dela facture : .
*Mom du ste des travaux .
*Adresse destravaus
Cormplétnent d'adresse ;.
*Codepostal @

e

*Serres maraichéres ;. o OUI o MO

* Type d'installation: o Déshutnidificateur installé & Uestérieur de la serre avec gaines
o Déshunidificateur installé 4 intérieur de la serre sans gaines

Caractéristicques du déstamidificateur thermo dynari que
*Capacité de condensationd 20 °C &t 30 % d'lumidité (la’h)
*Puissance électtique absorbée (mez) .

*Ratio R :

*Burface de setre quipe () L

A ne remplir que & les marque et référence du déshumidificateur thermodynamigque ne sont pas tnentionnées sur la prevve de
réalisation del’opération:

*harque L

*Réference . .



