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Certificats d économies d énergie

Cpération n® IND-UT-105

Briileur micro-modulant sur chaudiére industrielle

1. Secteur d’application
Industrie.

2. Dénomination
Mhize en place d'un brilleur micro-modulant sur une chaudiere industrielle de puissance thermique nominale
inférienre & 20 NOW

La pwssance thermique nominale est définie & la rubngue 2910 de lannexe a l'article E.511-%9 du code de
l'environnement comme « la puissance thermique fizée et garantie par le constructeur, exprimée en PCT et
suscephible d'8tre consommeée en marche continue ».

3. Conditions pour la déliviance de certificats
Lamise en place est réalisée par un professionnel.

Lamise en place d'un briileur micro-modulant sur une chaudiére de secours n'est pas éligible a cette opération.
Le briileur micro-modulant dispose $uneregulation de la teneur en oxygéne dansles fumées.

Le briileur micro-modulant a une plage de modulation minimale :

-de un acing {de 2004 a 100%4) par came électronique pour une chaudiere de puissance utile nominale inférieure ou
égale a 2 MW,

- deun & huit (de 12,5% a 100%0) par came électroni que pour une chandiére de puissance utile nominale supérieure &

2 MW

Lapreuve de la réalisation de ' opération mentionne la mise en place sur une chaudiére industrielle d'un briileur
micro-modulant et des plages de modulation par came électronique de ce brileur et la mise en place d'une
régulation de la teneur en oxygéne dans les fumeées.

A défant, la preuve de réalisation de l'opération menticnne la mise en place d'un équipement avec ses marque et
référence et elle est compl étée par un document issu du fabricant indi quant que l'équipement de marque et référence
installé est un briileur micro-modulant avec la précision des plages de modulation par came électronique de ce
briileur et qu'il comporte une régulation de la teneur en oxvgene dans les fumeées.

4. Durée de vie conventionnelle
15 ans.
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5. Montant de certificats en k¥Wh cumac

IMode de fonctionnement IMontant en kWh ?;;fzr;f: ;:11;
du site mndustriel cumac par kKW chauditre en KW
1xz8h 550
Zuih 1200 ¥ P
Zx8h avec arrét le week-end 1600
3xeh sans arrétle week-end 2300

Texte 18 sur 168

Lapuizsance utile nominale & retenir est celle figurant sur la plague signalétique de la chaudiére ou, & defaut, celle
indigquée sur un document issu du fabricant de la chauditre. Elle est définie par Uarticle R.224-20 du code de
Ienvirennement comme « la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant
gtre delivree au fluide caloporteur en marche continue ».
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Annexe 1 a la fiche d’opération standardisée IND-UT-105,
définissant le contenu de la partie A de Pattestation sur 'honneur.

Af IND- UT-105 (v. A14.1) : Mise en place d'un briilleur micro-modulant sur une chaudiére industrielle de
puissance thermigue nominale mférieure 4 20 MW,

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du dewis) ..
Date de preuve de réalisation de Uopération (ex : date dela facture) - ...,
Réferencedela facture: ...

*Mom du site des travaus
*Adresse des travavx ;.
Complément d’adresse
*Codepostal © ...
e

*Secteur de réalisation de lopération: Industtie: o OUI o NON

*La puissance thermigue nominale de 'ensemble des chaudiéres composant Uinstallation de combustion, hors chaudiéres de
secours, estinféreure 4 20 WOAT.

NB : puissance définie & la rubrique 2910 de lannexze 4 l'article R.511-9 du code de U'environnement cotme « la puissance
thermmigue fixée et garantie par le constructeur, exprimnée en PCI et susceptible & 8re consommeée en marche continue »

*Puissance utile nominale de la chaudigre: POKWY =

NB : puissance définie par larticle F.224-20 du code de Uenvironnement cotnme « la puissance thermique ramimale fixée et
garantie par le constructeur comme pouvant étre délivrée au fuide caloporteur en marche continue ». La mise en place d'un
briileur ricro-modulant sur une chaudigre de secours n'est pas éigible & cette opération.

Caractétistiques du britleur i cro-tnodulat @
*Le brillewr micro-modulant dispose d une régulation de la teneur en oxygéne dans les fiumées.

A ne remplir que s 17 opération concerne une chaudiére de puissance wile nominale inféreure 0w égale d 2 000 KW :
* Le brilleur microtnodulant a une plage de modulation minimale de un 4 cing (de 20% & 100%) par camne électronique : o QUL
o MNON

A ne remplir que 5117 opération concerne une chaudiére de puissance vlile nominale supériewre 3 2 000 KW et une puissance
thermmigue norminale inférievre & 20 000 KW
* Le bridleur micro4nodulant a une plage de modulation minitnale de un 4 hoit (de 12,5% 4 100%) pat came électronigque

o OUI o NOM

A ne remplir que siles margque et référence du brifleur micro-modulant ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de
Popération ;

*Fhdarque o

*REférence ©.....

*Ilode de fonctionnement du site
o 1x8 o 2ud o 38 avec amét le week-end o 3xd sns arrét 1e week-end



