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Cpératon n® IND-UT-116

Systéme de régulation sur un groupe de production de froid permettant
d’avoir une haute pression flottante

1. Secteur d’application
Industrie.

2. Dénomination
Mhice en place d'un systéme de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'aveir une haute
pression flottante.

Ce systéme de régulation calcule en continu la consigne optimale de pression de condensation en fonction de la
temperature extén eure mesuree et régule la pression de condensation en ajustant la puissance de refroidizsement au
condenseur.

3. Conditions pour la déliviance de certificats
Latmise en place est réalisée par un professionnel.

Lapreuve de larealisation de ' operation mentionne la mise en place d'un systéme de régulation sur un groupe de
production de froid.

A defaut, la preuve de la réalisation de l"opération mentionne lamise en place d'un équipement avec ses marque et
référence et elle est completée par un document issu du fabncant indiquant que 'équipement de marque et reférence

install & est un systéme de régulation sur un groupe de production de froid.

4. Durée de vie conventionnelle
14 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Ilontant en k'Wh cumac par KW ) N . .
o Condensation par _ Puissance electnque_ nomlnale_
Zone climati que : Condensation & du groupe de production de frad
rapport &
. . eau seule en kW
|"atmosphére
H1 ou H2 14 300 11 700
X P
H3 13 500 10 400

La puizssance électnque nominale & retenir est celle figurant sur la plagque signalétique du groupe de production de
frad ou a defaut celle indiquée sur un document issu du fabnicant du groupe de production de froid.
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Condensation par rapport & Uatmoesphére condenseur & air sec adiabaticque ou non, condenseur & eau plus
afroréfrigérant & air sec adiabatique ou non, condenseur évaporatf hybride ou nen, condenseur a eau plus tour
ouverte hybrde ou non, condenseur & eau plus tour fermée hybride ou nen.

Condensation & eau seule : condenseur & eau provenant d'une nappe ou dun cours 4’ ean.
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Annexe 1 a la fiche d’opération standardisée IND-UT-116,
définissant le contenu de la partie A de Pattestation sur 'honneur.

A/ IND-UT-116 (v. Al4.1) : Mise en place d'un systéme de régulation sur un groupe de production de froid
permettant d’avoir une haute pression flottante

*Date dengagement de l'opération Cexx ; date dacceptationdudevis)
Date de preuve de réalisation de Uopération (e date dela facture) - .
Référencedela facture: ..

* Mot du site des travaus:

*Adresse destravams e

Cotaplémnent d'adresse - .

*Codepostal © e

VIl

*Secteur de réalisation de lopération : Industrie ol ONON

* Le systéme de régulation installé sur un groupe de production de frold permet d’awoir une haute pression fottante :

[Joul O NON

MNB : ce systéme de régulation calcule en continu la consigne optimale de pression de condensation en fonction de la
ternpérature extérieurs mesurée et régule la pression de condensation en ajustant 3 puissance de refroidissement au condenseur.

*Puissance électrigue nominale du groupe de production de froid P (W)
MEB : la puissance électrigque nominale a retenir est celle figurant sur la plaque s1gnalet1que du groupe de production de froid ou
4 defaut celle indigquée sur un docutnent issu du fabricant du grovpe de production de froid

*Type de condensation

[JCondensation par rapport 4 atmosphére

NB : condenseur 4 air sec adiabatique ou non, condensenr & eau plus aéroréftigérant & air sec adiabatique ou o, condenseur
évaporatif hybride ou non, condenseur 4 eau plus tour ouvette hybride ou non, condenseur 4 eau plus tour fermeée hybride ou
ot

OCondensation 4 eau seule

MBE : condenseur 4 eau provenant &' une nappe ou d'un cours d'eau



