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Certificats d économies d énergie

Opération n® IND-UT-118

Brilleur avec dispositif de récupération de chaleur sur four industriel

1. Secteur d’application
Industrie.

2. Dénomination
Mize en place d'un brilleur autorecupérateur ou d'un brillewr regeneratf (autorégeneratf ou paire de brilleurs
régénératifs) ou d un récupérateur de chaleur surles fumées pour préchauffer " ar comburant sur un four industriel.

Dansle cas delamise en place d'un récupérateur de chaleur sur les fumées, le four industriel est existant.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Lamise en place est réalisée par un professionnel.
Le four fonctionne au gaz naturel et & une température des fumées & la sortie du four supérieure ou égale 4 600°C.

Lapreuve de la réalization de l'opération mentionne la mise en place d'un brileur autorécupérateur, dun briileur
régénératif ou d'un récupérateur de chaleur sur les fumées, ce dernier étant associé 4 la modification ou au
changement des briileurs en place, et dans le cas de lamise en place dun brilleur anto-récupérateur ou d'un briileur
régenératif, sa puissance thermique nominale.

A défaut, 1a preuve de réalisation de Uopération mentionne la mise en place dun équipement avec ses marcque et
référence et elle est completée par un document 1ssu du fabn cant indi quant que l'équipement de marque et reférence
installe est un briileur auto-récupérateur, un brifleur régénératif ou un récupérateur de chaleur sur les fumees. Dans le
cas de lamise en place d'un briileur auto-récupérateur ou & un brilleur régénératif, ce document précise la puissance
thermigque nominale du beiilenr Dans le cas de la mise en place dun récupérateur de chaleur sur les fumees, la
preuve de réalisation de I opération mentionne la modification ou le changement des briileurs en place.

4. Durée de vie conventionnelle
15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac
Mhize enplace & un ou plusieurs briileurs autorécuperateurs

Température des | Montant en Somme des puissances

fumées T &la sortie | KWh cumac Coefficient mulltlphcateur SEI‘”? le thermicgques nominales des
mode de fonctionnement du site

du four en °C par KW briileurs neufs en KW
00 =T <750 1 600 128 1
750 <T = 1000 2 500 228 22
1000 =T = 1250 4 100 | 38 avec arrét le week-end 3 | X P
1250 <T 5 800 328 sans arr &t le weel-end 4,2
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Whse en place & un ou plusieurs briileurs régénératif's (autorégéneratif ou paire de briileurs régénératifs) -

Température des Montant en . L Somme des puissances
. X . Coefficient multiplicateur selon le . .
fumées T ala sortie | KWh cumac ode de fonctonnement du site thermiques nominales des
du four en °C par KW briileurs neuf's en KW
00 =T <750 2 300 128 1
750 =T = 1000 3 500 X 228 22 % P
1000 =T = 1250 5 600 3us avec arrft le week-end 3
1250 <T 7 800 3x3 sans arrét le week-end 4,2

Transformation dun ou plusieurs briileurs existants par I'installation d'un récupérateur de chaleur surles fumées du
four pour préchauffer | ar comburant

Mode de fonctionnement du Mentant en Som_me des pu_issa.nu:es
. lWh cumac thermiques nominales des
site par W briileurs transformeés en KW
1x8 1 000
2x8 2 300 ¥ P
2x8avec arrét le week-end 3100
3xz8sans arrétle week-end 4 300

La puissance a retenir est celle figurant sur la plaque signalétique du briileur ou & defaut celle indiquée sur un
document 1seu du fabricant.
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Annexe 1 a la fiche d’opération standardisée IND-UT-118,
définissant le contenu de la partie A de Pattestation sur 'honneur.

A/ IND- UT-118 (v. Al4.1) : Mise en place d'un briilleur auto-récupérateur ou d’un hrillenr régénératif (auto-
régénératif ou paire de brileurs réegénéatifs) ou d'un récupérateur de chaleur sur les fumées pour
préchauffer 1’air comburant sur un four industriel.

*Date d'engagement de l'opération (ex © date d'acceptation du dewis): ...
Date de preuve de réalisation de Uopération (e date dela facture) - .o
Référencedela facture: ...

*Mom du site destravauz ;...

*Adresse destravaus | e

Cormplémnent d’adresse : .o

*Codepostal @ o

FVILE .

*Secteur de réalisation de l'opération ; Industrie : [JOUIL ONON
Le four fonctionne aw gaz naturel et 4 une température des fumées T en sortie du four sup érieure ou égale 4 600°C.

*Mature de opération ;

[Mize en place d™un ou plusieurs brilleurs auto récupémteurs |

[ MMise en place d'un as plusieurs brilleurs régénératifs (brilleur autorégénératif ou paire de brileurs régénératifs)

[ Transformation d'un ou plusieurs brileurs existants par 1'installation d'wn récupératevr de chaleur sur les fumees du fourpour
préchauffer 1air comburant |

*Température de fonctionnement du four
800" C O « 750°C O750%C = T < 1000°C a1o00°C = T = 1250°C OT = 1250°C

& ne remplir que 5 1 opération conceme l'installation d’un ou plusieurs brileurs auto-récupérateurs ou régenémtifs
*Somme des pulssances thermiques nominales P des nouweaus brileurs (KW

A ne remplir que siles margque et référence du brifleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de op ération
Farque
*REférence: ...

A ne remplir que s 1opération concerne la transformation d'un ou plusieurs brideurs existants par 1installation d'un
récup érateur de chaleur sur les fumées du four pour préchawffer air cotmburant

*L e récupératent de chaleur estmis en place surun four existant depuis plus de deuzans : [ OPUI OO

*Somme des pulssances thermiques nominales P des brileurs esistants transformeés (AW oL

& ne remplir que 9 les margue e référence du récupémteur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de 1%op ération ;
Farque
*REférence ..

*Ilode de fonctionnement du site
J1x8 =8 [3x8 avec arrét 1e week-end [0 3xA sans arrét 1e week-end



