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Certificats d économies d énergie

Cpération n® IND-UT-122

Sécheur d’air comprimé a adsorption
utilisant un apport calorifique pour sa régeénération

1. Secteur d'application
Industrie.

2. Dénomination
Whze en place & un sécheur d'air comprimé a adsorption utilisant un apport calonfique pour sarégénération.

La chaleur nécessaire & la régénération du sécheur  air & adsorption est issue de résistances Eectriques ou bien
récupérée sur un compresseur d air ou sur un procédé industniel. TTn secheur d'air a adsorption utilizant uni quement
un balayage d air sec pour sa regénération n’est pas éligible al’ opération.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Lamise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de I"opération mentionne la mise en place d'un sécheur dair comprimé & adsorption &
appott cal orifi que pour sa régénération.

A défaut, la preuve de réaisation de l'opération mentionne la mise en place dun équipement avec ses marques et
référence et elle est completée par un document 1ssu du fabn cant indi quant que l'équipement de marque et reférence

installe est un sécheur d air comprime & adsorption & apport calonfique pour sarégénération.

4. Durée de vie conventionnelle
15 ans.

5. Montant de certificats en k'Wh cumac

Mode de fonu;tl onnement du Montant en KWh cumac par KW Puissance électrique nominale des
site compresseurs en KA
1z8h 2300
2u8h 5000
X P
3z8h avec arrftle weekend G 300
3z8h sans arrft le week-end 9500

P est la somme des puissances el ectriques nominales des compresseurs 4’ ar connectés au sécheur (en KW
La puissance électricque nominale d'un compresseur d air est celle figurant sur sa plaque signaléticque ou & défaut
celle indiquéee sur un document 1ssu du fabricant du compre sseur.
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Annexe 1 a la fiche d’opération standardisée IND-UT-122,
définissant le contenu de la partie A de Pattestation sur 'honneur.

Af IND- UT-122 (v. Ald4.1) : DMMise en place d’un sécheur d’air comprimé a4 adsorption utilisant un apport
calorifique pour sa régénération.

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du dewis):
Date de preuve de réalizsation de Uopération (ex : date dela facture) - .
Référencedela facture: ...

*MNom du site des travawz .

*adresse des VAR | e

Cormplémnent d'adresse . ...

*Codepostal @ o

FWille

*Secteur de réalisation de l'opération ; Industrie : [JOUIL NN

*Le sécheur d'alr d adsorption utilise un apport calorifique pour sa régénération
NEB : un sécheur dair 4 adsorption utilisant uniguernent un balayage d'air sec pour sa régénération n'est pas éigiblea
I"opération

*La chaleur utilisée pour régénérer le sécheur a adsorption installé est:
Oproduite par des résstances éectriques internes

Crécupérée sur un procédé industiel

[Crécuperée sur un compresseur d’air

*Somme des puissances lectriques notinales P des compresseurs d7air connectés au séchenr (WA -
A ne remplir que s les margue e référence du sécheur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de "opération -
Fhlargue o

*REférence f ..

*Ilode de fonctionnement du site
[J1x8 Oi=s O 3x8 awee arrét le week-end O3xA sans arrét le week-end



