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Certificats d’ économies d’énergie

Cipération n® BAR-TH-131

Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire

1. Sectenr d'application
B atiments résidentiel s ex stants,

2. Dénomination
Miise en place d'une izolation sur un réseau d’eau chaude sanitaire exstant situé hors du volume chaufté et alimenté
par un systéme collectif maintenu en température (bouclé ou tracd).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le réseau d'eau chaude sanitaire est situé hors du wolume chauffé. Le volume chanffé est défini au fascicule 1 des
régles Th-TT utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par Iarrété du 13 juin 2008 relanf a la
performance énergéticue des batiments existants de surface supérieure & 1000 métres carrés, lorsqu’ils font I objet
de travaux de rénovation impottants et approuvée par 1" arrété du B aofit 2008,

Lamise en place est réalisée par un professionnel.
L’izolant est de classe supérnieure ou égale d 3 selon lanorme NF EN 12 528

Lapreuve de réalisation de 1" opération mentionne :

-lamise en place ¢ une izolation ;

-lalongueur izolée de résean o eau chande sanitaire |

-la dassze del’izolant installé selon lanorme NF EN 12 828

Les travaux d'izolation du réseau d'ean chaude sanitaire font 1'objet, aprés réalisation, d'un contrfle par un
organisme d'inspection. Un rapport de conformité établi par cet organisme atteste de

-lamise en place ¢’ une isolation sur un résean emstant ;

-lalongueur du réseanisaolé hors des volumes chauffés ;

-laclasse del'isolant installé selon lanorme INF EN 12 828

Le rapportidentifie 'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et
le numéro de STIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire etle lisu de réalisation del'opératon.

L'organisme dinspection est accrécité selon la norme NF EN ISGCEL 17020 ou toute version ultérieure, en tant
gqu'organizme dinspection de type 4 pour le domane d'achivité Batiment-Génie civil par le Comité francais
d accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d accréditation signataire de 1’accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (E&), coordination européenne des
organismes d’accréditation.

Les documents justificabfs spécifiques & 'opération sont le rapport de conformité établi par 1" organisme
dinspection et lajustification de l'accréditation del'organisme d'inspection.
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4. Durée de vie conventionnelle
20 ans.

5. Montant de certificats en kKWh cumac
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Amnnexe 1 4 la fiche d’opération standardisée BAR-TH-131,
definissant le contenu de la partie A de 1’attestation sur 'honneur

A/BAR-TH-131 (v. A20.2) : Mise en place d'une isolation sur un résean d'eau chaude sanitaire existant situé
hors du volume chauffé et alimenté p ar un systéme collectif maintenu en temp érature (bouclé ou tracé)

*Date d'engagement de l'opération (ex : date dacceptation du desds) 0

Date de preuve de realisation de opération (ex : date dela facture) - e

Reéférence dela facture: ...

*Pour les personnes morales | nom du ste des travaus ou nom de la copropriéte :
*Adressedes travauz

Complément d'adresse ...

*Codepostal 0

MUlle s

*B dtiment résidentiel esstant depuis plus de 2ans a la date d'engagement de l'opération : o OUI o MO

*Lopération est réalisée sur un réseau d'eau chaude sanitaire exdstant depuis plus de 2 ans & la date dengagerent de
'opération : o OUI o MON

*Lopération est réalisée sur un réseau & eau chaude saritaire collectif mainter en ternpérature - o OUIL o NON
*Longuenur 1z0lée de résean d’ eau chavde sanitaire situé hors du volume chauffe (m) .

MNE : Le wolume chauffe est défind au fascicule | des régles ThT wtilisées dans la méthode de caloul Th-C-E ex prévue par
I"arrété du 13 juin 2008 relatif 4 la performance énergétique des bitiments existants de surface supérieure & 1000 meétres cames,
lorsgu’ils font Uobjet de travauz de rénovation imporants et approwsée par Uamrété du 8 aoft 2008, Un volume disposant d'un
emetteur de chauffage est égalernent considéré comme chauffe

Exemples de wvolumes chauffés, sans émetteur de chauffage © rez-de-chavssée avec sas 4 l'entrée du bitiment, palier d'étage
cloizonne par rapport 3 un FDC, fauz-plafonds, gaine paliére, gaine a linténeur dun appartement. ..

Exemples de volumes non chavnffés : rez-de-chaussée sans sas 4 l'entrée du bitiment, palier d'éage non dloisonné par rapport &
unn RDC sans sz 4 V'entrée du bitiment, parking souterrain, galene techrigque en sous-so0l, caves..

Caractenstiques de 'isolant :
Lrizolant est de classe supérieure ou égale 4 3 selon la norme NF ER 12 828,

Coordonnées de 'organisme d'inspection ayant établi le rapport de conformité de l'opération au regard des exigences dela fiche
standardisée :

*Raison sodale

*Mumeéro SIREN -

*rlurnéro d'accréditation (COFRAC) ou équivalent de Uorgandsme ...

*Date de fin de validité de "accreditation de Uorgamdsme ;.. ... . ..

*REference du rappott établi par Uergamisroe



