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Certificats 4" économies d énergie

Opérati on n° BAT-TH-119

Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire

1. Sectenr d'application
Batiment tertiaire existant de surface totale chauffée inféneure ou égale & 10 Q00 m®,

2. Dénomination
Miise en place d'une izolation sur un réseau d’eau chaude sanitaire exstant situé hors du volume chaufté et alimenté
par un systéme collectif maintenu en température (bouclé ou tracd).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le réseau d'eau chaude sanitaire est situé hors du wolume chauffé. Le volume chanffé est défini au fascicule 1 des
régles Th-TT utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par Iarrété du 13 juin 2008 relanf a la
performance énergéticue des bEtiments existants de surface supérieure & 1000 métres carrés, lorsqu’ils font I objet
de travaux de rénovation impottants et approuvée par 1" arrété du B aofit 2008,

Lamise en place est réalisée par un professionnel.
L’izolant est de classe supérnieure ou égale d 3 selon lanorme NF EN 12 528

Lapreuve de réalisation de 1" opération mentionne :

-lamise en place ¢ une izolation ;

-lalongueur de réseau @ eau chaude sanitaire 1solé |

-la dassze del’izolant installé selon lanorme NF EN 12 828

Les travaux d'izolation du réseau d'ean chaude sanitaire font 1'objet, aprés réalisation, d'un contrdle par un
organisme d'inspection. Un rapport de conformité établi par cet organisme atteste de

-lamise en place ¢’ une isolation sur un réseau emstant ;

-lalongueur du réseanisaolé hors des volumes chauffés ;

-laclasse del'isolant installé selon lanorme INF EN 12 828

Le rapportidentifie 'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et
le numéro de STREMN du professionnel, l'identité du bénéficiaire etle lieu de réalisation del'opératon.

L'organisme dinspection est accrécité selon la norme NF EN ISGCEL 17020 ou toute version ultérieure, en tant
gu'organisme dinspection de type 4 pour le domane d'achivité Batment-Géne civil par le Comité frangais
d accréditation (COFRAC) ou tout autre arganisme d accréditation sighataire de 1’accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA&), coordination européenne des
organismes d’accréditation.

Les documents justificabfs spécifiques & 'opération sont le rapport de conformité établi par 1" organisme
dinspection et lajustification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.
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4. Durée de vie conventionnelle
20 ans.

5. Montant de certificats en kKWh cumac
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Montant en Wh cumac par métre deréseauisolé

Longueur isolée du réseau d eau chaude
sanitaire hors du volume chauffé
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Annexe 1 4 la fiche d’opération standardisee BAT-TH-119,
definissant le contenu de la partie A de 1’attestation sur 'honneur

A/BAT-TH-119 {v. A20.2) : Mise en place d'une isolation sur un réseau d’eau chaunde sanitaire existant situé
hors du volume chauffé et alimenté par un systéme collectif maintenu en tamp érature (bouclé ou tracé)

*Date d'engagement de l'opération (ex © date d’acceptation du dewis) : .
Date de preuve de realisation de [ opération (ex © date de la facture) - s
Référence dela facture: ...

*Mom du ate des travaux cunom de la copropriefé ;o

*Adressedes travaui: L

Complément d'adresse ...

*Codepostal

Ve D

*B atiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans 4 la date d'engagement del'opération: o OUI o MO

*Surface totale chavffée du batiment inférieure ou égale 3 10 000 ;. o OUI o NON

*L'opération est réalisée sur un réseau d'eau chaude sanitaire existant depuis plus de 2 ans 4 la date d'engagement de
'opération : o OUI o MON

*Lopération est réalisée sur un réseau & eau chawde samtaire collectif mainter en ternpérature © o OUIL o HON

*Longuenur 1z0lée de résean d’ eau chavde sanitaire situé hors du volume chauffe (m) . s

IMNE : Le wolume chauffe est défirn au faszcicule | deg régles ThT wtilizées dans la méthode de caloul Th-C-E ex prévue par
Uarrété du 13 juin 2008 relatifa la perforrrance énergéticque des bitiments existants de surface supérieure & 1000 métres carrés,
lorsgqu’ils font 1'objet de travaux de rénovation importants et approuvee par Uarété du § aolt 2008, Un volume disposant d'un
emetteur de chauffage est égalernent considéré comme chauffe

Exemples de wolumes chauffés, sans émetteur de chavuffage © rez-de-chaussée avec sas a l'entrée du batiment, palier d'étage
cloizonné par rapport 3 un FDC, fauz-plafonds, gaine paligre, gaine a linténewr dunlocal chauffe..

Exemples de volumes non chavnffés : rez-de-chaussée sans sas 4 l'entrée du bitiment, palier d'éage non cloisonné par rmapport &
un EDC sans sz 4 'entrée du batiment, parking souterrain, galene technigque en sous-sol, caves...

Caracteristiques de isolant -
L’isolant est de classe supérieure ou égale a 3 selon la norme NF EM 12 528,

Coordonnées de l'organisme d'inspection ayant établi le rapport de conformité de l'opération au regard des exigences de la fiche
standardisee :

*Rasonsociale .

*Huméro SIREN

*Mumeéro d'accréditation (COFRAC) ou équivalent de’orgamisme ... ... ...

*Date de fin de validité de 'accreditation de Uorgamdsme ;.. ... . ..

*REference du rappott établi par Uerganisoe



