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ANNEXE VII: INSTALLATIONS DE VALORISATION MIXTE DU BIOGAZ PAR
INJECTION DE BIOMETHANE DANS LES RESEAUX DE GAZ NATURELET
PRODUCTION D'ELECTRICITE

Pour les installations bénéficiant également d'un contrat souscrit en application de l'article
L. 446-2 du code de 1'énergie, P, est défini comme suit :
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ol :
1° Ciyjecsion €8t la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimeée en
Nm?/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentiommé  l'article 4 du décret n°

2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs
de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;

2° Poogémiration €8t 12 puissance électrique installée de l'installation, exprimée en kW ;

3° Pigowion €8t le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en
biométhane et ne faisant pas I'objet d'une valorisation ;

4° Poogéncrason €50 le Tendement électrique moyen du groupe de cogénération, deéfini comme la
quantité brute d'électricité produite a partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale,
exprimée en KWh/Nm?, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprime dans la
méme unité ;

5° PCSugmihane lteprésente le pouvoir calorifique supérienr du biométhane injecté par
l'installation, exprimé en kWh/Nm®. Pour les installations situées en zone H, la valeur de
PCS s €5t fixée a 10,8 KWH/Nm®. Pour les installations situées en zone B, la valeur de
PCStiomsans €5t fixée 4 10 KWHh/Nm?® ;

Pour le calcul de P,;, le producteur communique 4 'acheteur l'ensemble des piéces justificatives
nécessaires prévues par le contrat d'achat et s'engage a informer l'acheteur des évolutions de son
installation d'injection.
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