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Certificats d' economies d'énergie

Cpération n® BAT-EQ-132

Tubes a LED a éclairage hémisphérique

1. Secteur d'application
Batiments terti aires existants -

- espaces de vente ou de stockage de commerces d une surface supérieure ou égale 2 400 m?® ,
- parkings couverts, tous secteurs (parking couvert des bitiments résidentiel s ¥ compris) ;
- établissements sportifs (hors bureaus).

2. Dénomination
Mise en place de tubes & LED de diamétre TS & éclairage hémisphénque, de 1,2 ou 1,5 m, avec ou sans dépose du
ballast.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Les tubes remplacent uni quernent des tubes fluorescents de type TS,

Dans les commerces, 'installation ' éclairage est sur une ligne continue (nappe).

Les tubes &8 LED respectent les critéres suivants
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du tube divizé par la puissance totale consommeée par le
systeme, auxiliaire d'alimentati on compris) = 100 1m/W ;
-angle d’ ouverture = 120% et < 23207,
-facteur de puissance > 0,9 quelle que soitla puissance du tube ;
- conformité & la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le
courant infériewr 4 25 % ;
-flux lumineus = 32001m pour le remplacement d'un tube fluorescent de 1,5 m avec une puissance = 32 W ;
- fluz lumineux = 2200 lm pour le remplacement d'un tube fluorescent de 1,2 m avec une puissance = 32W,
- durée de vie supérieure ou égale 4 40 000 heures avec une chute de flux lumineux < 30%%.

Lamize en place est réalizée par un professionnel.

Lapreuve de laréalization de " opération mentionne
-la dépose de tubes fluorescents ;

-lamize en place d'un nombre donné de tubes 4 LED
-la dépose ounon du ballast.

Le document justificatf spécifique & 1" opération est un document 1ssu du fabricant indiquant que les tubes 48 LED de
mareue et référence mis en place respectent, en les reprenant, Uensemble des critéres exigés dans les conditions ci-
dessus relatives aux critéres des tubes ALED.
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4. Durée de vie conventionnelle

5 ans pour les parkings couverts.
5 ans pour les commerces.
10 ans pour les établissements sportifs.

5. Montant de certificats en kKWh cumac

Comtnerces
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Mlontant en k'Wh cumac par tube 3 LED 1nstallé

Hombre de tubes
a LED installés

Timension du Aver suppression Sans suppression
tube 8 LED du ballast du ballast
1,2m TBO 650
1,5m 1300 1100

Etablissements sportifs

N

Montant en K'Wh cumac par tube & LED 1nstallé

Hombre de tubes
a LED installés

Dimension du Aver suppression Sans suppression
tube 4 LED du ballast du ballast
1.21m 750 620
1,5m 1200 1000

FParkings couverts

N

Montant en E'Wh cumac par tube & LED installé

Dimension du

Aver suppression

Sans suppression

Hombre de tubes
a4 LED installés

tube 4 LED du ballast du ballast
1,2m B30 680
1.5m 1400 1100

N
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Annexe 1 4 la fiche d'op ération standardisée BAT-EQ-132,
deéfinissant le contenu de la partie A de I'attestation sur I'honneur

A/ BAT-EQ-132 (v.Al19.2): Mise en place de tubes a LED de diamétre T8, a éclairage hémisphérique de 1,2 ou
1.5 m avec ou sans dépose de ballast

*Date dengagement de I'opération (ex © date dacceptation du devis) .
Date de preuve de réalisation de 1" opération (ex © date dela facture) © .ol
Reéférence dela facture ..

*Mom du ste des travaws ounom de la cOpropriéte .
*Adresse des EAVAUE | e

Complément d’adresse ©
*Codepostal 0

PV L e

*Les tubes sont installés dans (une seule case 4 cocher)

o un espace de vente ou de stockage d'un commerce d une surface supérieure ou égale 3400 m?,
o unparking couvert d un batiment tertiaire ou d’habitation,

o utn éablissernent sportifles bureaus sont exzclus).

Lelien d'installation existe depuis plus de deuxans 4 la date d'engagement de "opération : o OUI o NON
Drans les commerces, I'installation de 1’ éclairage est sur uneligne continue (nappe).

*Longueur du tube 4 LED (une seule case & cocher)
olZm
olim

*Les tubes 4 LED mis en place respectent I ensemble des citéres siivants : o OUI o MON

-angle douverture = 120° et < 2207

- facteur de puissance = 0.9 quelle que soit la puissance du tube |

- conforraté d la norme EMG1000-3-2 au niweau hanmo i gque avec un taus de distorsion hartoorique surle cowant < 25%
- flux lurninews = 3200 Im pour le remplacement d'un tube fluorescent de 1,50 m avec une puissance £ 32W

- fluz lurninews = 2200 lm powr le remplacement & un tube fluorescent de 1,20t avec une puissance = 22W,

-durge dewie = 40 000 heures avec une chute de flux lumineus < 30% ;

- efficacité lumineuse des tubes installés, ausdliaire d’alirnentation compris, ® 100 lo™W.

*Tubes a LED installés en remplacernent de tubes fluorescents T8 undgquement © o OUI o NOM
*MNombre detubes A LED installés ...

*Suppression du ballast: o OUI o MON

A ne retoplir que s les marque et référence du tube ALED ne sont pas mentionnées surla preuve de réalisation de I opération
AIAruE
*Reference



